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TIRKKOSENTALO

Tampere

SUUNNITTELURENGAS OY/RITVA LAPPALAINEN, LIISA VAAHTERA, REIJO LAHTINEN, KARI SINDA

Tampereen Kauppakane. Nikymi

Linteen.

Tampereen  keskustorin liheisyydessi,
Kauppakadun ja Kuninkaankadun kul-
massa, sijaitsee T:mi J. Tirkkosen vuosi-
sadan vaihteessa rakennuttama litke- ja
asuinrakennus. Toiminimen perustivat
vuonna 1869 vaatetavaraa myyvit kulku-
kauppiaat Maria ja Juhana Tirkkonen.
Lars Sonckin vhdessa Birger Federleyn
kanssa suunnittclema rakennus valmistui

arkkisebsih =587

westward,

vuonna 1901, Vuonna 1905 valmistui Ku-
ninkaankadun puoleinen  lisirakennus,
jonka suunnittelijana toimi Birger Feder-
ley yksin,

Maria ja Jubana Tirkkosen pojan, myé-
hemmin kauppaneuvoksen arvon saancen
Nikolai Tirkkosen aikana Tirkkosen
kauppahuoneesta kehittyi alallaan maan
johtavia. Se harjoitti mm. laajaa posti-

= Kauppakatu in Tampere. View

l

myyntia. Mydhemmin liike siirtyi suvulia
eri vilivaiheiden jilkeen rakennustyd-
maana nykyiselle omistajalle SKOP:lle
vuoden 1985 alussa,

Tirkkosentalo edustaa tyvliltidn keskieu-
rooppalaisvaikutteista  varhaisjugendia,
jossa on vieli nihtivissi aiemman uusre-
nessanssin vaikutus, Suomessa ei ole pal-

jon rakennettu eiki sdilynyt timin tyyli- 81



suunnan taloja. Tirkkosentalon merkitys
on tirked myds kaupunkikuvallisesti, Se
liittyy olennaisena osana Kauppakadun
muihin viime vuosisadan pankki- ja liike-
rakennuksiin seki  korttelifasadiin, joka
puclestaan sulautuu luontevasti keskusto-
rin uusrenessanssi- ja jugendmiljbiscen.
Talon rakennushistoriallista arvoa koros-
taa lisiksi sen verrattain hyvin sdilynyt
jugendiyylinen sisustuskokonaisuus.
Museoviraston esityksesti Hiameen lad-
ninhallitus kielsi maaliskuussa 1974 ra-
kennuksen  kulttuurihistoriallista  arvoa
vaarantavat toimenpitect ja midarisi mya-
hemmin samana vuonna rakennuksen ko-
konaan sucjeltavaksi. Valituksen johdosta
valtioneuvosto  muutti  ladninoikeuden
padtostd ja rajasi suojelun koskemaan
vain Kauppakatuun ja Kuninkaankatuun
rajoittuvaa rakennuksen vanhimman osan
Julkisivua, mutta ei  Kuninkaankadun
Euolcllc vuonna 1905 tehtyi jatkoa,
uunnittelutydn alkaessa vuonna 1983 oli
olemassa tonttia  koskeva vuonna 1980
laadittu asemakaavaluonnos. Siind mm.
ehdotettiin vanha Tirkkosentalo suojelta-
vaksi. Samassa kaavaluonnoksessa oli li-
siksi miiriteltynd rakennusoikeus, joka
olisi kiytinnossi merkinnyt jiljelli ole-
van tontin rakentamista tiyieen, Timin
seurauksena suurin osa vanhaa pihajulki-
sivua olisi saattanut tuhoutua, Sen viiltti-
miscksi ja sallitun rakennusalan saavutta-
miseksi chdotettiin vanhan Tirkkosenta-
lon ja uvodisrakennuksen wviiliin katettua
sisipihaa ja Tirkkosentalon ullaken ra-
kentamista  asuinhuoneistoiksi.  Ullakon
kiiytisti kuitenkin luovuttiing koska se oli-
si aiheuttanut vanhalle rakennukselle pa-
loteknisesti erittiin raskaita muutoksia,
Lopputuloksena piadyttiin  ratkaisuun,
jossa vanha Tirkkosentalo kunnostettiin
osittain  entistien. Uudisrakennuksesta
tehtiin viisikerroksinen litke- ja toimisto-
rakennus. Uuden ja vanhan osan viiliin
rakennettiin kahden kerroksen korkuinen
lasilla katettu puclilimmin sisipiha, josta

82 on yhieys vanhan osan myymilin lipi

pubkaistun porttikiytivin kautta Kunin-
kaankadulle. Ratkaisu jirti rakennusoi-
keudesta kiyttimattd 250 m?, mutta toi
tullessaan koko kiinteistd luontevasti vh-
distavin kiytokelpoisen sisapihan ja sdi-
Iytti Tirkkosentalon pihajulkisivun ehji-
ni. Valtioneuvoston piiitoksen mukaisesti
Tirkkosentalon julkisivut on palautettu
entiseen asuunsa. Entistiminen on koske-
nut myds suojelun ulkopuolelle jainyui
"Federleyn osaa”. Alkuperiisid viireji on
pyritty noudattamaan miltd osin kuin nii-
ti on loydetty (julkisivun viri, katon viiri
Jja kipsikoristeiden taustan viri sekii ikku-
napuitteiden viiri). Muut virit on pyriuty
sovittamaan alkuperiisiin vireihin mm.
tekemiilli vertailuja saman aikakauden
rakennuksiin, Julkisivujen kipsiornamen-
tit on uusittu osittain jaljelli olleiden mal-
lien mukaisesti. Kokonaan hivinneiden
koristeiden entistiminen on tapahtunut
vanhoja piirustuksia ja valokuvia sovel-
tacn, Myds ulko-over on uusittu alkupe-
riisid vastaavaan asuun,

Tirkkosentalon wvanhan osan sisiitilan
kunnostuksessa on yleiseni periaatteena
ollut alkuperiisten ja arvokkaiden osien
kunnostaminen, palauttaminen tai entis-
timinen., Mikili vusi kiyttdtarkoitus on
edellyttinyt uusia ratkaisuja, ne on toteu-
tettu vanhoja yksityiskohtia, materiaaleja
ja pintakiisittelyji soveliaen. Eriiissi ta-
pauksissa vanhat rakenteet ja pinnoitteet
on jitetty uusien alle vahingoittumattomi-
na mydhemmin entistettiviksi, Myds ra-
kennuksen pidtilojen ilmanvaihto toimii
vanhalla luonnollisella tavalla.

Ennen kuin vanhan osan suunnitelutyé
piiisi  yksityiskohdissaan alkuun, sielld
suoritettiin perusteellinen inventoint, Jo-
ka huoneesta laadittin tiydellinen huone-
kortti, jossa lucteltiin irto- ja kiintokalus-
teet (uunit, kiintopenkit, kaapit ym.), he-
lat, ovi- ja ikkunatyypit, valaisimet, vuo-
ri-, jalka- sekii kattolistatyypit tiydennet-
tyind luonnoksilla ja valokuvilla, Inven-
tointityd helpotti suunnittelun lisiksi suu-
resti mm, ikkunoiden ja ovien uudelleen-

."'r'r'r K2 g
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2,3

heloitusta. Inventointityén jilkeen, kun-
nostustbiden jo kdynnistytivi, léydettiin
suurin osa kolmannessa kerroksessa olleis-
ta seinien ja katojen koristemaalauksista,
kun vanhoja maali- ja tapettikerroksia
istettiin. Lihes kaikki lytyneet sivellin-
Ja sablonimaalaukset on entistetty. Jokai-
sesta maalauksesta on lisiksi pyritty jaui-
miidan nikyviin pieni katkelma alkuperii-
SC85A asussaan,
Rakennuksen ensimmiisessi ja toisessa
kerroksessa on kunnostustyiin tavoitteena
ollut alkuperiisen tilajaon palauttamisen
ja selkeyttimisen ohella arvokkaiden yksi-
tyiskohtien, kuten kuulun putkipostin,
kulmamyymilin  koristeellisen  avopor-
taan sekii lasiseindisen kassatilan, palaut-
taminen alkuperiiiseen asuunsa,
Tirkkosentalon vanhan osan kolmanteen
kerrokseen, jossa alunperin sijaitsivat Ma-
ria Tirkkosen ja hiinen poikansa Nikolain
suurel asunnot, on sisustettu vanhoja
huoncjakoja noudattavia  kenttoritiloja.
Talon ensimmdiinen ja toinen kerros jat-
kavat edelleen alkuperiisessi  kiytossi
myymiilitiloina, suurin osa vielipd vaate-
tusalan myymildina.
Uuden osan ulkoasun suunnittelun ongel-
mana oli, miten arvokkaan ja aiheiltaan
rikkaan Tirkkosentalon ja rakennustai-
teellisesti  vaatimattoman  60-lukulaisen
liike- ja toimistorakennuksen viliin saa-
daan kaupunkikuvaa kokonaisuudessaan
chevttivii rakennus. Unden osan suunnit-
telun tavoitteena oli myds 1ehdi arkkiteh-
tuuriltaan ja toiminnoiltaan nykvaikainen
myymiili- ja toimistorakennus. Asema-
kaavassa miirattiin, etti  rakennuksen
kattamisaineiden sekii crityisesti kadun-
puoleisten julkisivujen viirien, mittasuh-
teiden, pintojen, linjojen ja muiden julki-
sivun taiteelliseen kisittelyyn Littyvien
yksityiskohtien tulee sopeutua tontilla ole-
vaan vanhaan Tirkkosentaloon, Myds ka-
ton tuli noudattaa vanhan rakennuksen
Kuninkaankadun puoleista kattomuotoa,
Julkisivuissa onkin kiiytetty samoja aihei-
ta ja materiaaleja kuin vanhassa, tosin

wrkkivehii 4 =587
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4, 6 7
Kaakeliuunefa Maria Tirkkosen Kauppahuoneiston piiporras 1, ja 2.
kerroksen valissi

JLSLRFITIS kerr
1 "oodculs I = The main staircase of the premises,

of the elevation on = Tile stow i rkkonen’s ;
Kauppakatn, flat on the 2nd foor, between the ground and Ist oors
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Poikkileikkaws 17600,
= Cross section 1/500,

Pohjapiirrakser 1/600: 3. kerros (8), 2.
kerros (9), 1, kerros (10),

— Floar plans 1/600; 20d foor (8), 1at
foor (9), grownd Toor (1G],

= Restoration in

Maalikerrosten alta palfastuneiden
paintings reveal

vanhaen maalausten kanpostustyi

'4.] 1 LY
o
1 i
wHM
v = NI
X e

7

7 7
3L o
7 7 Tilan/Key:

autohalli/garage
varasto/store
lastaus/Inading
vaestonsuoja/air
raid shelter
tekninen tila/

=
A

(5]

techmnical [acilities
6 kiiytiva/corridor

7 twimistofoflice
8 naukotilal
recreational area
& myymiili/shop
10 paroikiytavii
ganewny

12 ulblakko/atic

ahwvila/calé
15 keittis/kitchen
16 eteinen/entrance
17 aola/hall
18 parveke/balcony

ress ol old
under newer layers

L1 valopiha/light well

13 E)‘ﬁr.'i.i.:m.h"!.'tln
14

nykvaikaisella tavalla, Unden osan teris-
ikkunoiden ryhmittelyssi on otettu huo-
mioon vanhan talon ikkunarytmitys, Van-
han puolen harmaa graniittisokkeli jatkuu
my6s uudessa osassa, mutta sen kisittely-
tapa on kuitenkin toinen, vihemmin
plastinen. Samoin julkisivun viiri on kum-
massakin keltainen, mutta uudella puolel-
la sen sivy on kylmi ja kirkas ja vanhalla
puolella murrettu. Sama  virien suhde
toistuu myds muissa uuden ja vanhan
osan viiripinnoissa ja yksityiskohdissa,
Uusi osa on rakennettu  suorimmaksi
osaksi kiyttien tavanomaista elementti-
teknitkkaa. Kuninkaankadun puoleisen
Julkisivun  elementtien pintakerros  on
muuratiu paikalla.
Tirkkosentalon uuden osan  kahdesta
alimmasta  kerroksesta  muodostettiin
avointa myymilitilaa, Kerrokset on rulla-
rtaan vilitykselli yhdistetty toisiinsa.
yymilitila avautun vanhan ja uuden
osan viliseen katettuun sisipthaan ja
ulottuu jopa osittain toisen kerroksen kah-
vilan kohdalla lasikaton alle, Uuden osan
kolme vlintd kerrosta on  sisustetiu
vuokrattaviksi toimistotiloiksi kivejille,
joita ei suunnitteluvaiheessa vieli tedet-
ty. Toimistotilat ovat tavanomaisia kaksi-
kiiytiviiratkaisuja, joita on pyritty elivoit-
timiin latiakuvioinneilla, tilojen viri-
tykselld sekii pienten yheeistilojen yksityis-
kohdilla, Uuden osan ja katetun sisiipiban
alﬂpunlcﬂﬂ sijaitsee  paikoitushalli seki
eriiti huolto- ja teknisii tiloja.
Tirkkosentalon vanhan osan tilavuus on
13045 m* ja kerrosala 2520 m®. Uuden
osan tilavuus on 26 293 m* ja kerrosala

2

5087 m*.

arkkisrlin 4=307



13

Vanhan csan ja
lisirakennuksen vilinen
vadokaretiu piha,

= The skvlighted covered
courtvard between the old
building and the annex.

14

Kauppakadun fa
Ku"'?fkﬂunkmfjm kulmassa
koristelty vanhin osa vuodelta
1901; siitd vasemmalle v.
1905 valmistunut osa sekd
wusi lsidrakennues,

= The decorative part at the
corner of Kauppakaru and

K uninkaankatu is the ofdest
part of the building , built in
1901; ta the left of i, the part
completed in 1905 and the

new annex.

Valokuvat/Phowgraphs:
Simo Rista

Juhani Risku (3)

Jouko Laitinen (2, 12)

Lihdekirjallisuutena mm. teos Paula Kivinen: Tam-
pereen jugendarkkitehtuuri ja taideteollisuus,

RAKENNUTTA]JA

Asunto-Oly Tirkkosentalo

- yusteen 1985: Rakennuskunta Haka

= vuodesta 1985 SKOP/sanndiesiji Veikko
Majava

- tybmaavalvoja: rak.mest. Seppo Paavola

SUUNNITTELLAT

Arkkitehtisuunniteelu

Suunnittelurengas Oy/Arkkitehtisuunnittelu 5

— projektin johto: arkkit., tekn.lis. Reijo Lahtinen

— paisuunnittelu: arkkit. Kari Sinda/kaavoitus- ja
esisuunnitteluvaihe, arkkit. Rivva Lappalainen/
unsi osa, luonnos- ja plilpiirostusvaihe sekii tyo-
mannhoito, arkkit, Liisa Vaahtera/vanha osa,
sunnnitteluvaihe  ja  yimaanhaito, rakarkkit
Marti Hartikka

= lisiksi mukana olleer: rak.arkkit, Lea Himilii-
nen, rak.piirtiji Refjo Huttunen, rak. piirtaja Vil-
le Hyviill, rak.ins, Kalle Kettunen, arkkit, Keijo

arkhsiehii 4=307

Koskinen, arkkit.yo Pentt Mikinen, piirtdji Rei-
jo Pulkkinen, flye Harri K. Simola
Rakenmesuunnittelu
Asinzindon Ky
LV I-suunnittelu
Suunnittelurengas Oy
Sahkdsuunnittelu
Sahkdinsindbritoimisto Kalle Havulinna Ky
Pohjatutkimukset ja vanhan osan mittapiirustukset
Insinddritaimisto Geotesti Ky
Vanhan osan maalaustydselitys
Asiantuntijamestarit Oy/maalarimest. Kalevi Jarvi-
nen
Vanhan osan inventoint
Hum.kand. Jukks Peltonen

RAKENTAJAT

Rakennuslitke H. Bodk Oy: tekn joht. Seppo Sailos
maa, suunn, piillikkd Erkki Kortesniemi, tyopiillik-
ks Seppo Kaarnijiirvi, tyGmaainsindiri Pekka Pelro-
nen, vastmestar Jorma Okzala

LV I-tekniset tydt

Oy Huber Ab

Hmastodntiteknisetr (yde
Suomen puballiniehdas
Sihkarekniser tydt
Insindériteimisto Sihkitys Oy
Teristydt

Metallityéliike Viitanen Oy
Vanhan osan ikkumat ja over
Puusepiinliike Johan }{miuzhu
Hissit ja koneportaut

Kone Oy

Kiviryat

Kiviliikkeiden Oy

L'uden osan maalaustyde
Maalauskymppi Ky

Vankan osan maalaustydr
Nopan rakennusliike Oy
Korisremaalaus

Maalaamo Pauli Hictanen:
maalarimestarit Maarit Hilbert ja Pirje Lahdenpera
seki maalarimestari Eeva-Liisa Lampiniva
Vanhan oxan kipsikoristeet
Pulla Ony: Jorma Pulla
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