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1. JOHDANTO

Finlaysonin tehdasalueella sijaitseva, Von Nottbeckien tehtailijaperheen asunnokseen rakennuttama
ns. Finlaysonin palatsi kuuluu Tampereen merkittdvimpiin rakennuksiin. Rakennuksen muutostdi-
den kdynnistyttyd vuonna 2002 tilasi kiinteistén omistaja padrakennuksen julkisivuja koskevan
viritutkimuksen Tampereen museoiden maakunnalliselta yksikéltd. Tarkoitus oli selvittdd raken-
nuksen alkupersinen virisdvy ja tutkia kannattaako se palauttaa rakennukseen maalausremontin
yhteydessi. Viriselvityksen lisdksi pyrittiin selvittdméaén, millaisia muutoksia julkisivuissa on
vuosikymmenien kuluessa tapahtunut. Tédmé oli tarkoitus toteuttaa vertailemalla arkistoista
16ytyvai tietoa nykyhetkeen. Arkistotutkimus ei kuitenkaan osoittautunut kovin hedelmilliseksi,
eiki kirjallista tietoa rakennuksesta tai vanhoja piirustuksia 1ytynyt. Térkeimmaksi tietolahteeksi
muodostuikin vanhojen valokuvien lisaksi rakennus itse, silld monet muutokset voidaan havaita
rakennusta tarkastelemalla. Viritutkimuksessa alkuperdiset vérit pystyttiin selvittimddn melko
tarkasti rakennuksen sisdpuolelle jaaneen alkuperéisen ulkoseinén avulla. Muita vérejd alkuperéi-
sen ja nykyddn ndhtdvilld olevan virityksen liséksi ei rakennuksesta 16ytynyt. Tutkimukseen
kéytettivissi olevan ajan rajallisuuden vuoksi monia léhteité jéi tutkimatta, eikd kaikkea mahdollis-
ta tietoa luultavastikaan saatu kerittyd. T4std onkin mahdollista jatkaa tutkimusta tarpeen mukaan.

2. ARKISTOTUTKIMUS

Tampereen kaupunginarkistossa on Finlaysonin tehdasalueeseen liittyvéd materiaalia, mutta
palatsia koskevaa tietoa sieltd ei 18ytynyt. Rakennusvalvontatoimiston arkistoista 18ytyi rakennusta
koskevia piirustuksia vuodesta 1986 lahtien. Namé piirustukset ovat muutospiirustuksia, jotka
koskevat 13hinn4 sisitiloja, esimerkiksi oviaukkoja ja portaikon purkamista. Vanhempia palatsiin
liittyvid piirustuksia arkistossa ei ole, vaikka muista Finlaysonin alueen rakennuksista, kuten
tehdasrakennuksista ja ty6ldisten asuintaloista vanhoja piirustuksia 16ytyikin.

Tampereen museoiden kuva-arkistossa on useita kuvia Finlaysonin palatsista 1800- ja 1900-
lukujen vaihteesta 1900-luvun lopulle. My&s paikalla aiemmin sijainneesta polttimorakennuksesta
16ytyy joitakin kuvia. Kuvien perusteella voidaan havaita palatsin julkisivuissa tapahtuneen
joitakin muutoksia. Tosin rakennusta ympérdivé kasvillisuus vaikeuttaa tarkastelua. Vrityksen
mahdollisista muutoksista on mustavalkoisten kuvien perusteella vaikea piitelld mitddn. Mitéd
ilmeisimmin rakennus on aina ollut vaaleahko véritykseltdsn. Mahdollisia sdvyeroja julkisivujen
eri osien vililld ei voi kuvista havaita. Erot ovat joka tapauksessa niin pienié, ettd ne hukkuvat
rakennuksen seinilld nikyviin valoihin ja varjoihin. Vastoin ennakko-odotuksia vanhat valokuvat
muodostuivat tutkimuksessa téarkeimmaksi tietoldhteeksi rakennuksen itsensé liséksi. Museoviras-
ton arkistoista ei mydskisn 16ytynyt muuta Finlaysonin palatsiin liittyvéd materiaalia kuin muuta-
ma lyhyt maininta kirjoissa seké pari valokuvaa.

Alkuperiisten piirustusten olemassaolo jdi vield todistamatta, vaikka teoksessa “Tarinoita Tampe-
reelta II” olevan kuvan perusteella onkin selvis, etté ainakin yksi julkisivupiirustus on ollut ainakin
teosta kirjoitettaessa Matti Kannisen hallussa. T4t4 henkil64 ei kuitenkaan pystytty pelkén nimen
perusteella jiljittimésin, ja ndin hénen hallussaan mahdollisesti olevien tietojen merkitys jéi
arvailujen varaan. Toinen henkild, jolla saattaisi olla tietoja rakennuksesta, on Pirkko Kosteikko,
joka on asunut palatsissa 1920- ja 30-luvuilla hénen isénsé toimiessa sielld puutarhurina. Mahdol-
listen jatkotutkimusten yhteydessé timékin tietoldhde on syytd tarkistaa, kuten myds Kansallisar-
kiston, maakunta-arkiston ja Mikkelissi sijaitseva Elinkeinoeldmén keskusarkiston kokoelmat
saattavat antaa lisétietoja kohteesta.
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3. HISTORIA

Finlaysonin palatsin piirustukset ovat kaupunginarkkitehti Lambert Pettersonin késialaa. Han on
suunnitellut useampia rakennuksia Finlaysonin alueelle ja muualle Tampereelle. Tyyliltdén
uusrenessanssia, edustava palatsi valmistui vuonna 1899 paikalle, jolla aiemmin sijaitsi vanha
polttimorakennus. Wilhelm von Nottbeckin perhe oli asunut siind patruunan kuolemaan saakka.
Aluksi uudessa palatsissa asui Wilhelm von Nottbeckin poika Alexander, joka kuitenkin kuoli jo
vuonna 1900. Koska Alexanderilla ei ollut perhetts, rakennus jéi tyhjilleen,

Kuva 1. Vanha polttimorakennus vuonna 1880
(Tampereen museoiden kuva-arkisto)

Rakennus sai olla ilman asukkaita vuoteen 1904, josta ldhtien siind asuivat Finlaysonin tehtaanjoh-
tajat (mydhemmin toimitusjohtajat). Johtajien asuntona palatsi toimi vuoteen 1979. Tuona aikana
siind ehti asua viisi johtajaa perheineen. Tamén jélkeen rakennus muutettiin koulutus-, kokous- ja
edustustiloiksi, ja sen aika yksityisasuntona oli ohi. Vuodesta 1987 palatsi on toiminut ravintolana,
ja téllainen toiminta tulee jatkumaan myds tulevaisuudessa.
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Térkeitd vuosilukuja:

1899 Palatsi rakennetaan

1900 Alexander kuolee, rakennuksesta tehtaanjohtajien asunto (vuonna 1904)
1979 rakennus kunnostetaan koulutus-, kokous- ja edustustiloiksi

1987 rakennus muutetaan ravintolaksi

2002 rakennuksessa tehd#sn kunnostustoitd: katon korjaus, julkisivujen
paikkarappaus ja maalaus, ikkunoiden ja ovien kunnostus, umpeenmuuratun
ikkunan palauttaminen talvipuutarhaan. My®s sisdtilojen muutoksia.

Palatsin asukkaat:

Alexander von Nottbeck 1899 - 1900

Herman Liiders (tehtaanjohtaja) 1904 - 1912
Hugo Miklin (tehtaanjohtaja) 1912 - 1917
Hjalmar von Wendt (toimitusjohtaja) 1917 - 1948
Sadi Sandell (toimitusjohtaja) 1948 - 1962

Stig H. Histo (toimitusjohtaja) 1962 - 1978

4, YMPARISTO

Palatsi sijaitsee Finlaysonin tehtaiden 14heisyydessd Tammerkosken rannalla. Lahistolld sijaitsee
my®&s toinen Nottbeck-suvun asuinpalatsi, Nésilinna, joka viimeeksi on toiminut Himeen museona.
Palatsia ympér6i 1,2 hehtaarin puistoalue, joka on sijainnut paikalla jo vanhan polttimorakennuk-
sen aikana. Puistosta on tehty selvityksid, joissa puiston historiaa ja nykytilannetta on kisitelty
tarkemmin. (Finlaysonin palatsin kehittdmistyoryhmén selvitys: Finlaysonin palatsin puistosta
Wilhelm von Nottbeckin puistoksi sekd Miila Lampilan opinndytetyd: Vuosisadan vaihteen
perennat ja kesikukat Suomessa ja niiden kéytté Wilhelm von Nottbeckin puistossa)

Palatsin pihaan kuuluu kaksi suihkukaivoa, joista toinen on palatsin pohjois- ja toinen eteldpuolel-
la. Pohjoispuolen suihkukaivoon kuuluu nelji leijonaa, eteldpuolen kaivoa taas koristaa veistos,
jossa on joutsen ja sithen nojaava poika. Pohjoispuolen suihkukaivo on jossain vaiheessa maalattu
kellertsviksi, mahdollisesti samoihin aikoihin itse rakennuksen kanssa. Alunperin suihkukaivo on
ollut maalaamaton.

—————
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Kuva 2. Leiionasuihkukaivo maalaamattomana vuonna 1965
(Tampereen museoiden kuva-arkisto)

Rakennuksen itdpuolella sijaitsivat aikoinaan Finlaysonin tehtaan kasvihuoneet, jotka rakennettiin
1800-luvun puolivilin tienoilla. Ne kuitenkin purettiin vuonna 1978.

Kuva 3. Palatsi ja kasvihuoneet vuonna 1959
(Tampereen museoiden kuva-arkisto)

Rakennuksen vieressd, sen pohjoispuolella on vanha kellari, joka saattaa olla perdisin jo polttimo-
rakennuksen ajoilta. Holvattu kellari on muurattu tiilestd ja rapattu. Kellari on tarkoitus sdilyttdd ja
rakentaa siihen asiakas-wc:t. Kellarin sisdpuoliset tiiliseindt ja holvikatto, jotka ovat nyt kalkitut,
hiekkapuhalletaan ja kisitellddn mahdollisesti vernissalla tai jollakin muulla vastaavalla aineella.
Suositeltavaa olisi, ettd seinit kalkittaisiin, jolloin nykyinen asu siilyisi ja viltyttdisiin tiilipinnan
vaurioitumiselta. Ulkopuolelta kellari on ksitelty kalkkimaalilla, joka irtoilee seindstd. Tarpeelli-
nen toimenpide on vanhan irtoilevan maalin harjaaminen pois ja maalaus uudelleen kalkkimaalilla.
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5. PAARAKENNUS, JULKISIVUT
5.1 NYKYTILANNE

Palatsi toimii nykyisin ravintolana, ja sen omistaa Ravintola Astor Oy. Rakennuksen sisitiloja
kunnostetaan parhaillaan, ja myds ulkopuolella ty6t on tarkoitus aloittaa kevéddn 2002 aikana.
Ulkopuolen kunnostus késittdd katon korjauksen, rappauskorjauksia ja julkisivujen maalauksen.
My6hemmin kunnostettavaksi tulevat myds ikkunat ja ovet.

Kenitexilld maalattu rappaus on huonokuntoinen. Julkisivujen kuntokartoituksen tehneen P. Kau-
kisen arvion mukaan irtoavan rappauksen osuus on noin 40 - 45 % pinta-alasta. Rappauskorjaukset
tehdain kalkkilaastilla. Julkisivuista maalataan aluksi ainakin eteldnpuoleinen julkisivu. Maalaus
toteutetaan Winterol-maalilla, silld kalkkimaalia ei voida kiyttdd Kenitex-pinnoitteen paalla.
Todennikoisesti edessd on kuitenkin tulevaisuudessa koko rappauksen uusiminen, jolloin uusi
rappaus suositellaan tehtdviksi kalkkirappauksena, ja maaliksi tulee valita kalkkimaali, mielellddn
alkuperdisten vérien mukaisesti sdvytettynd. Jos rappaus joudutaan uusimaan kokonaan, on
julkisivujen profiilit dokumentoitava tarkasti mittaamalla ja valokuvaamalla. Listoista ja pilaste-
reista on pyrittdvd mahdollisuuksien mukaan siéstdméén osia, joiden mukaan uusi rappaus voidaan
toteuttaa. Kipsikoristeet on irrotettava varovasti, jotta niiden mukaan voidaan tehdd muotit uusia
koristeita varten. Vanhat koristeet on syyta sailyttdd. My6s vanhoja koristeita voidaan kéyttd4, jos
ne maalataan valkoisiksi. Kenitexii ei kuitenkaan kannata 1dhteéd poistamaan, silld se ei onnistu
ilman, ettd koriste vaurioituu pahoin.

5.2 JULKISIVUJEN MUUTOKSET
Pohjoisjulkisivu

Rakennuksen itdsiivessd olevan kahden pilarin kannatteleman pédtykolmion paikalla on ollut
alunperin terassi ja katos.Katos on muurattu umpeen saunaosastoa rakennettaessa, ilmeisesti 1940-
ja 50-lukujen kuluessa. Seindn yldosa ja katos ovat sdilyneet rakennuksen sisdpuolella, saunan
katon ja vintin lattian vélisséd olevassa tilassa. Téhén tilaan on paésy vintilld olevan luukun kautta.

Kuva 4. Palatsin pohjoisjulkisivu, jossa katos on vield ndkyvissa
(Tampereen museoiden kuva-arkisto)




Mo bbb OEOE M EE W R EEEEEEEEEE W W N NN NN W R

Kuva 5. Vuonna 1982 saunaosasto on jo rakennettu, misti kertoo pylviiden

takana nikyvi seind. Leijonasuihkukaivoa ei ole viel4 maalattu.
(Tampereen museoiden kuva-arkisto)

Rakennuksen pohjoispuolella parvekkeen alla olevassa pydredssé osassa, jossa on nykyéin kolme
ikkunaa, on ikkunoita aiemmin ollut viisi. Reunimmaiset ikkunat, jotka ilmeisesti ovat olleet
erimalliset kuin muut ikkunat, on muurattu umpeen. Todisteena ikkunoiden olemassaolosta ovat
vesipellit, jotka on jétetty muuraukseen. Siitd, koska ikkunat on muurattu umpeen ei ole tietoa,
koska valokuvissa tdmé osa rakennusta ei ndy. Nykyé&in ikkunoiden paikalla on kuviorappaus, joka
itdpuolella on pahoin lohkeillut.

Eteldjulkisivu

Liansipuolen pydredssd osassa, talvipuutarhassa on alunperin ollut kuusi ikkunaa, joista reunimmai-
nen ikkuna eteldnpuoleisella julkisivulla on muurattu umpeen ennen vuotta 1937. Kéynnissi
olevien korjausten yhteydessé tdhén kohtaan on kuitenkin asennettu jalleen ikkuna. Tosin paikalla
nyt oleva ikkuna on uusi, silld vanhaa ikkunaa ei ole 16ytynyt.
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Kuva 6. Kuusien takana voidaan vield erottaa ikkuna, joka myShemmin

muurattiin umpeen
(Tampereen museoiden kuva-arkisto)




Kuva 7. Vuodelta1937 periisin olevassa kuvassa ikkunaa ei enéi ole.
(Tampereen museoiden kuva-arkisto)

Rakennuksen péésisddnkdynnin yldpuolella olevalle pienelle parvekkeelle avautuva ikkuna, joka
nykyéddn on nelikulmainen, on alunperin ollut yldreunastaan pyored. Siitd, koska ikkuna on
vaihdettu, ei ole tarkkaa tietoa. Kuitenkin tdmén on tiytynyt tapahtua aikavalilld 1940 - 1975, sill4
vuodelta 1939 olevassa kuvassa ikkuna on vield pycred, mutta vuoden 1976 kuvassa se on jo
nelikulmainen.

Kuva 8. Pédsisddankdynti vuonna 1939
(Tampereen museoiden kuva-arkisto) (Tampereen museoiden kuva-arkisto)

Kuva 9. Padsisddnkdynti vuonna 1976
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Muut julkisivut

Muissa julkisivuissa ei ole tapahtunut ainakaan merkittdvid muutoksia, jotka voisi havaita valoku-
vista. Tosin ovia ja ikkunoita on todennékdisesti uusittu. Rakennuksen vintill4 on useita vanhoja
ovia sekd joitakin ikkunoita ja muita rakennusosia, kuten listoja ja heloja. Lisiksi sinne on
varastoitu julkisivujen kipsikoristeita. Suuren tavaramédrén vuoksi perusteellinen tutkimus vintilld
vie aikaa, mutta tuloksena voisi olla paljon mielenkiintoisia 16yt6ja rakennuksen historiaan liittyen.

6. VARITUTKIMUS
6.1 ESIINOTOT

Viritutkimus tehtiin rakennuksen ulkoseinien vérikerrostumista. Tutkimukseen otettiin mukaan
ainoastaan seinédpinnat ja niihin liittyvét koristeet. Ikkunoihin ja oviin ei puututtu, silld niiden
kunnostus on tarkoitus toteuttaa vasta myShemmin, minkd vuoksi omistaja toivoi, ettei niiden
maalipintaa rikottaisi. Esiinottoja tehtiin seinédn eri osista; pilastereista, listoista, koristeosista,
konsoleista sekd itse seindpinnoista. Vilineend kdytettiin kirurginveists, joka oli kiyttokelpoisin
tyoviline olosuhteet huomioonottaen. Tutkimuksen kuluessa selvisi, ettd rakennuksen sisépuolelta,
myShemmin muuratun seinin takaa (Kuva 5) 16ytyi ulkoseindi, jossa oli yhid alkuperdinen
maalipinta. Tdm4 muutti tutkimuksen kulkua niin, ettd esiinottoja ei enid tehty rakennuksen
ulkopuolella. Nama esiinotot eivit olleetkaan kovin kiyttokelpoisia, sillid kalkkimaalia oli vaikea
saada siististi esille Kenitex-pinnoitteen alta ilman, ettd maalin pinnassa tapahtui kulumista. Liséksi
kalkkimaali oli monin paikoin hyvin kulunut ja haalistunut.

6.2 SEINAPINTOJEN VARIKERROKSET

Seinéstd, joka on jadnyt suojaan 1900-luvun puolivilin paikkeilla, ei 16ytynyt muita virikerroksia
péédllimmdisen, harmaan kerroksen kahden sdvyn liséksi. Tdm4 ei kuitenkaan sulje pois siti
mahdollisuutta, etteik rakennuksen julkisivujen véri olisi voinut vaihtua aiemminkin, ensimméi-
sen 50 vuoden aikana. Kalkkimaali saattaa kulua seindpinnoilta pois niin tarkasti, ettei siitd
my6hemmin ole havaittavissa selkeitd jalkid. Lisdksi irtonainen aines on yleensi harjattu pois
uuden maalikerroksen alta. Voisi kuitenkin olettaa, ettd kulutus olisi ollut kaikkein vihiisintd juuri
katoksen alla seinén yldosassa ja katoksessa. Néihin osiinhan vesi ja aurinko eivit pisse vaikutta-
maan yhtd voimakkaasti kuin julkisivujen muihin osiin. Néin ollen, jos rakennuksen julkisivuissa
on kéytetty muitakin vérejd nyt loydettyjen liséksi, voisi olettaa jdlkid 16ytyvin nimenomaan
tutkitusta paikasta.

Julkisivuista l6ytyneiden vérisdvyjen perusteella tehtiin vdrimallit akryylivéreilld akvarellipaperille.
Maalipinta oli paikoitellen hyvinkin kulunut, minké lisdksi seindpintaan on vuosikymmenien
kuluessa kertynyt likaa, jota ei téysin saatu poistettua. Kalkkimaalin puhdistukseen ei voida kaytti4
voimakkaita aineita, joilla lika saataisiin puhdistettua, silld kalkkimaali ei kestéd kovaa kisittelyd
vaurioitumatta. N&mé seikat saattavat hieman vifristdd sdvyjé, alkuperdiset virit ovat ilmeisesti
olleet kirkkaammat. Tédm4 tuleekin ottaa huomioon tulevaisuudessa rakennuksen véritystd mietitti-
essd.
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Julkisivuissa on télla hetkelld nikyvilld kaksi eri sévy4, vaaleampi (sévy 4) ja tummempi (sdvy 3).
Vaaleampaa maalia on seinien alaosassa ja ylempéanékin paikoitellen. Maalia esiintyy seindpinnoil-
la hyvin epésédannoéllisesti, esimerkiksi jokin pilaséteri on saatettu maalata vain osittain. T4mé
saattaa johtua siitd, ettd vaaleampaa maalia on kiytetty paikkamaalauksiin. Rakennuksen seinissi
on ilmeisesti ollut joskus graffiteja, ja onkin mahdollista, etté niiti on maalattu yli vaaleammalla
maalilla tai ettd puhdistusaine on reagoinut maalin kanssa siten, ettd sivy on muuttunut vaaleam-
maksi.

Tutkimuksessa pyrittiin myds selvittdiméan, mitkd osat ovat alunperin olleet sévyltiin tummempia
ja mitkd taas vaaleampia. Mahdollista on myds se, etté rakennus on ollut alunperinkin yksivérinen,
ja maalin erilainen kuluminen ja likaantuminen eri paikoissa vain saa aikaan vaikutelman kahdesta
eri sévystd. Tutkimuksen perusteella tultiin kuitenkin siihen tulokseen, ettd virisivyji on ollut
kaksi, toinen hiukan tummempi. Sdvyt poikkeavat toisistaan vain vihén, minké vuoksi vanhoissa
valokuvissa ei eroa voi havaita. Eri vérisavyjen sijoittuminen rakennukseen jouduttiin péittelemain
sen perusteella, mitd alkuperdisestd seindnpétkdstd voidaan havaita. Rakennuksen ulkopuolinen
tutkimus ei tdssd juurikaan auttanut, koska virikerroksia ei saatu esille kyllin tarkasti, jotta
mahdolliset sévyerot olisivat olleet erotettavissa. Ilmeisesti ikkunoiden ja ovien ylipuolella olevat
kaaret sekd pilastereiden erddt osat ovat olleet sdvyltd4n hiukan tummempia (sévy 2) ja muut osat
taas vaaleampia (sévy 1). On mahdollista, ettd tummempaa sévy on kéytetty myds muualla.

Jokaisesta kerroksesta otettiin ndytekappaleet, joiden perusteella vertailuja voidaan tehdid myShem-
minkin. Né&itd néytteitd sdilytetddn Tampereen museoiden maakunnallisessa yksikossi. On
kuitenkin otettava huomioon, ettd ndytteet edustavat vain yhti kohtaa kustakin kerroksesta, ja
sévyeroja on havaittavissa my&s kerroksen eri kohdissa. Niin ollen alkuperdinen viri ei vilttimétta
ole ndytteen edustama sévy. Néytteeksi on pyritty kuitenkin valitsemaan mahdollisimman edustavat
kappaleet. My6s virimallit on tehty ndiden néytteiden pohjalta, silld tydskentelyolosuhteet paikan
pédlld olivat sellaiset, ettd varimallien teko sielld olisi vienyt kohtuuttoman kauan aikaa, eik4 tulos
siltik&én olisi ollut parempi kuin néytteiden perusteella tyéskenneltiessa.

6.3 KORISTEOSIEN VARIKERROKSET

Osa pienemmistékin koristeosista on tehty rappauksena, mutta yksityiskohtaisimmat koristeet on
valmistettu kipsistd valamalla. Ndma kipsiosat ovat ilmeisesti olleet alunperin maalaamattomia,
silld niistd ei 16ytynyt jalkid maalista ennen Kenitex-pinnoitetta. Sen sijaan koristeet on mahdolli-
sesti lakattu, jotta ne séilyisivét paremmin, eivétkd menettéisi heti muotoaan. Kipsihén on vesi-
liukoinen materiaali, minka vuoksi kipsikoristeet on perinteisesti pyritty sijoittamaan rdystiiden ja
muiden ulkonemien alle. Usein rakennuksen seindén kiinnitettivit kipsikoristeet on maalattu,
jolloin maali on suojannut koristetta. Témé on toki mahdollista palatsinkin kohdalla, mutta jélkia
maalista ei 16ytynyt, joten tutkimuksen perusteella voidaan olettaa, ettei koristeita ole maalattu.

Katolla olevat koristeet ovat mahdollisesti pronssia, joka on myshemmin maalattu. Maali irtoilee
etenkin pédsisddnkdynnin ylipuolella olevasta Nottbeck-suvun vaakunasta. Katon korjausten
yhteydessé koriste onkin tarkoitus puhdistaa maalista, jolloin alkuperiinen pinta paljastuu.
Vaakunassa on Nottbeck-suvun tunnus, joutsen.
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6.4 JULKISIVUJEN PINTAKASITTELYT

1. kerros

2. kerros

3. kerros

4, kerros

kalkkirappaus

- sévy 1

sévy 2

sévy 3

sévy 4
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Kirjalliset Liihteet:
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Finlaysonin palatsin puistosta Wilhelm von Nottbeckin puistoksi. Selvitys ja
esitys puiston kehittdmiseksi. Tampereen kaupunki. Finlaysonin palatsin
kehittdmisty6ryhma. 1997

Helenius, Kyllikki. Tarinoita Tampereelta II. Tampere-seuran julkaisuja 69.
1993. Tampere

Lampila, Miila. Vuosisadan vaihteen perennat ja keséikukat Suomessa ja niiden

kaytté Wilhelm von Nottbeckin puistossa. Opinnédytetyd. Lepaa. 1999

Tampereen museoiden kuva-arkisto
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