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1. JOHDANTO

Toukokuussa vuonna 1998 suoritti Tampereen kaupunki
Vapriikin museokeskuksen laajennuksiin liittyvid raken-
nustditd kohteessa, joka on Tampellan rakennuskaavassa
merkitty sm-2 alueeksi. Tunnus tarkoittaa kohdetta,
jossa on todettu kiinteddn muinaisjéddnndkseen viittaa-
via merkkejd ja jota koskevat maankdyttdsuunnitelmat on
ldhettdvd@ Museovirastoon lausuntoa varten. Kohde on
suojattu muinaismuistolailla, koska paikalla saattaa
olla jddnteitd wvuonna 1844 rakennetusta masuunista ja
siihen liittyneistd rakenteista (MV/RHO lausunto nro
834, 30.11.1989).

Rakennushistorian osastolle toimitetusta rakennus- ja
puistosuunnitelmasta ilmeni, ettd nykyisin pysakdinti-
alueena olevalta alueelta poistettaisiin asvaltti ja
sielld suoritettaisiin kaivuutditd. Asiasta annetussa
lausunnossa todettiin, ettd kohteessa suoritettavat
kaivuutydt on tehtdvd teollisuuskohteisiin perehtyneen
arkeologin valvonnassa (MV/RHO 165/603/1998) .

Museoviraston osoittamana tutkijana allekirjoittanut
valvol suoritettuja rakennustoditd 4.5.1998 - 8.5.1998
vdlisend aikana. Tutkimusraportti valmistul 25.5.1998.

2. KOHDE
2.1. TAMPEREEN MASUUNI

Kohde sijaitsee Tampereen kaupungissa Tampellan kanta-
alueella osoitteessa Veturiaukio 4 C (PK 2123 09 TAMPE-
RE, X = 6821 70 ja Y = 487 35). Se on osa Tammerkoskea
reunustavaa teollisuushistoriallisesti merkittdvad mai-
semakokonaisuutta. Tampereen masuuni on maamme ainoa
varsinaisessa kaupunkiympdristdssd toiminut masuuni.

Tammerkosken yldjuoksulla, joen itdrannalla sijainneen
masuunin rakentaminen aloitettiin ylimasuunimestari
Laurellin johdolla vuonna 1843. Perustamisprivilegion
Témpereen masuuni ja valimo saivat elokuussa 1842. En-
Simmdinen puhallus suoritettiin loppuvuodesta 1844.
Hankkeen takana oli yhti®, jonka osakkaina olivat Ha-
tanpddn kartanon omistaja Nils Johan Idman, ruukinpat-
EUUna Carl August Ramsay sekd@ vuorimestari Gustaf Ides-
am,

VaFSinainen masuuni puhalluskoneineen ja ldmminilma-
laitteineen oli tiilisessa raastuparakennuksessa, jonka
Yhteydessé oli niin ikdén tiilestd rakennettu valimo.
Vuorimestari Fredrik Tengstrdm kuvaa masuunia vuonna




1859 seuraavasti:

"Masuuni on tehty tiilestd graniittiperustalle. Muodol-
taan se muistuttaa jalustalla olevaa katkaistua kar-
tiota. Jalustan nurkilta kohoaa lisdksi neljad pilaria,
jotka yldosistaan ovat holvein toisiinsa yhdistetyt ja
kannattavat kranssia. Myds kranssi on tiilesta ja pel-
tikattoinen. Masuunin sivun pituus on noin 9,8 m ja
Hogandsin tulenkestdvistd tiilistd tehdyn piipun kor-
keus hieman yli 10 m.

Masuunia ja puhalluslaitteita ympdréivd tiilinen raas-
tuparakennus on noin 25 m pitkd ja 17 m leved. Masuunin
yhteydessd on tiilinen 44 m pitkd ja 34 m leved kaksi-
kerroksinen konepaja. Ruukin Ndsijdrveen pistdva pato
on osittain graniitista ja osittain hirrestd."

Ladheiselld kukkulalla oli lisdksi masuunin hiilivaras-
to. Sysien poltto tapahtui Nasijdrven rannalla sijain-
neissa hiilimiiluissa.

Tampereen masuuni kdytti raaka-aineina suo- ja jdrvi-
malmeja sekd jonkin verran ldheisen Haverin kaivoksen
vuorimalmeja. Takkirauta myytiin aluksi suurimmaksi
osaksi Pietariin, mutta huonon laadun vuoksi sen myymi-
nen vaikeutui. Sen jdlkeen takkirauta jalostettiin 14-
hinnd ruukin omassa valimossa.

Vuonna 1856 masuunin osti ruukinpatruuna Gustaf August
Wasastjerna. Wasastjerna ja naapurissa sijainneen pel-
lavatehtaan omistaja Adolf Toérngren yhdistivat yrityk-
sensd vuonna 1861. Uuden yrityksen nimeksi tuli "Tampe-
reen Pellava- ja Rautateollisuus Osakeyhtid" mydhemmin
Tampella. Yhtidn toiminta painottui pellavateollisuuden
puolelle, eikd masuuni toiminut vuoden 1863 jalkeen
kuin vuosina 1874 ja 1877. Alkuvuodesta 1884 masuuni
purettiin uuden pajarakennuksen tieltd.

2.2. MYOHEMMAT RAKENNUKSET

Ensimmdisestd, vanhan masuunin paikalle rakennetusta
Pajasta ei juuri ole tietoja. Vuonna 1900 valmistui
uusi pajarakennus, jonka pituus oli noin 47 m ja leveys
17 m. Rakennuksessa oli 66 cm paksut punatiiliset sei-
nat ja 120 cm paksuja pilastereita, joiden sisdlld oli
hormit. Rakennus lepdsi graniittisen kivijalan p&&lli.
Pajaa laajennettiin 1900-luvun kuluessa useita kertoja.

Pajan lansipuolelle rakennettiin vuonna 1927 uusi ko-
Neistushalli. Pajan ja koneistushallin valinen tila
katettiin 1950-luvulla, jolloin syntyi niin sanottu
Valivarasto.

V§§han masuunin paikalla olleet pajarakennukset puret-
tiin 1970-luvun lopulla. Osa vuonna 1900 rakennetun
Pégap Seindstd jdi kuitenkin pystyyn sen lédnsipuolelle
Sljainneen vdlivaraston seindni.
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vanhan masuunin kanava lienee toiminut myds mydhempien
pajojen voimalinjana. Kanavan graniittiseind lienee
ollut masuunin aikaisen raastuvan ja pajan ldnsiseinien

erustana. Jossain vaiheessa kanavan juoksuvdyldd on
muutettu ja sen vanhin osa on jdanyt kuivaksi kellari-
tilaksi.

Ennen rakennustdiden aloittamista wvanhan masuunin ja
mydhempien pajarakennusten paikalla oli asvaltoitu
parkkipaikka. Asvaltoitu alue rajoittui nykyisiin teh-
dasrakennuksiin, joiden seindlinjat ainakin osittain
periytyvdt jo masuunin toiminnan ajoilta.

3. TUTKIMUKSET
3.1. METODIT

Kohteessa suoritetun tydén tarkoituksena oli kaivaa
paikka vieressa olevan rakennuksen uuden tiiliverhoilun
perustukselle ja poistaa asvaltti suunnitellun nurmikon
tieltd. Tydn arkeologisen valvonnan tavoitteena oli es-
td4d vanhan masuunin ja siihen liittyneiden rakenteiden
tuhoutuminen sekd havainnoida ja dokumentoida esille
tulevia ilmiditd.

Alueella ei ollut maanpinnalla erottuvia merkkejd ma-
suuniin liittyvistd@ rakenteista, mutta sen paikka pys-
tyttiin mddrittelemddn kirjallisuuden ja karttojen a-
vulla. Masuunin oletetun sijainnin perusteella tark-
kailtiin ja ohjattiin alueella toimineen kaivinkoneen
tydskentelyd.

Tybn edetessd paljastuneet rakenteet puhdistettiin ja
dokumentoitiin piirtdmdlld ja valokuvaamalla. Alueen
rakennusvaiheita kdsittelevdn kirjallisuuden avulla
varmistettiin, ettei masuunin aikaisia rakenteita tuho-
ta. Muutenkin pyrittiin sdilyttdmddn mahdollisimman
paljon esilletulleita eri rakennusvaiheisiin liittyvid
ilmidits.

Ka?vuutyét kohdistuivat viereisen rakennuksen kahden
Seilndn viereen. Seinien perusteella tutkittu alue jaet-
t}ln seuraavasti: ALUE 1, eteldinen seind ja ALUE 2,
léntinen seini. Havaintoja tehtiin myds viereisen teol-

lisuushallin kellarissa, josta kdytetddn nimitystd KEL-
LART.

Kartoituksen pohjana kdytettiin Tampereen kaupungin
arkkitehtitoimisto Tilakeskuksen piirt&mii rakennus-
Suunnitelmakarttaa (mk 1:100). Myds korkeusluvut on
mitattu kartassa ilmoitettujen lukujen perusteella.

3.2, ALUE 1

A}uee}pa 1 poistettiin asvaltti seindstd noin 2-4 met-
Tln padhédn ulottuvalta alueelta. Heti asvaltin ja sen
alustana olleen hiekkakerroksen alta (yhteensi n. 15-20
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cm) paljastuil betonilattia. Betonilattiassa oli havait-
tavissa erilaisia porras-, kanava- ja korokerakenteita,
jotka ndyttivat jatkuvan suoraan eteldisen seindn ld&pi.
Hyvékuntoinen lattia kuuluu paikalla sijainneen pajan
melko mydhdisiin rakenteisiin.

Alueen 1 itdreunassa, betonilattiasta lohjenneen palan
alta ndkyi hieman tiiliseindd ja sen sd&nndéllistd kivi-
perustaa. Alueen ldnsilaidalta tuli asvaltin poiston
jdlkeen ndkyviin maanalaisen sdhkdémuuntajan pikikatto.

Eteldisen seindn uusi tiiliverhoilu pddtettiin perustaa
betonilattian pddlle.

3.3. ALUE 2

Alueelta 2 poistettiin asvaltti seindstd noin 2-4 met-
rin pddhdn ulottuvalta alueelta. Seindn eteldpddssa
tuli asvaltin kuorinnan jdlkeen ndkyviin jo alueen 1
laidassa havaittu muuntajan pikikatto, joka paljastet-
tiin nyt reunojaan mydten. Pikikaton pohjoislaidalta
paljastui niin ikddn alueella 1 havaittuun betonilatti-
aan liittyvid rakenteita.

Betonirakenteiden pohjoispuolelta alkoi hiekasta, so-
rasta, savesta, tiilenkappaleista ja suurista kiven
jarkdleista koostuva, alueen pohjoisreunaan asti jatku-
nut irtomaakerros. Kerroksen pddlld oli jddnteita laas-
tialustalla olleesta yksinkertaisesta tiililattiasta.
Irtomaa poistettiin seindn vierestd noin 1,5 metrin sy-
vyydelta.

Maan poiston yhteydessd paljastui tiiliseinddn liitty-
vid pilarin jadnteitd, joiden yldpuolella oli ndkyvissda
hormin paikat. Kyseessd o0li siis vuonna 1900 valmistu-
neen pajan seind ja siihen liittyneet suurelta osin
puretut pilasterit. Tiiliseind oli perustettu jyhkeiden
graniittilohkareiden p&dlle, jotka kuuluivat vanhaan,
jo mahdollisesti masuunin aikaiseen kanavansein&dan
(katso luku KELLARI) .

Noin 6 metrid tiiliseindn pohjoisreunasta etelddn pal-
Jastui irtomaan alta tiililattian j&anndkset. Tiililat-
tian pinta oli noin 120 cm pysdkéintialueen asvaltti-
pddllysteen alapuolella. Se oli rakennettu savialustal-
lﬁ olevan peltilevyn pddlle kyljelleen asetelluista,
16yhdl14 laastilla muuratuista tiilistd. Tiililattian
pdalla jatkui aiemmin kuvattu irtomaakerros.

Pupatiilisté lattiarakennetta jatkui seindn suunnassa
vain 1-1,5 metrid, jonka jdlkeen se oli tuhoutunut pai-
kalla olevaa betonikanavaa ja sen sisdalld ollutta las-
kuputkea rakennettaessa. Itdan pain tiililattia vaikut-
ti sen sijaan jatkuvan, mutta peittyi irtomaakerrosten
alle. Tiililattia ei limittynyt sen ldnsipuolella ol-
leen seindn kanssa. Seini jatkui lattiarakennetta noin
20-30 cm alemmaksi pddttyen graniittiperustukseen. Kai-
Vuutdiden yhteydessd osa tiililattiasta poistettiin.
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Laskuputkea ympdrdineen noin metrin levyisen betonika-
navan pohjoispuolella jatkui edelld kuvattu karkea ir-
tomaa, jonka alta tuli ndkyviin peruskallio. Tiiliseina
oli tdlld kohtaa perustettu kallion pddlle.

Alueella 2 havaittujen rakenteiden ajallisesta jdrjes-
tyksestd voidaan todeta seuraavaa. Varhaisin on vanhan
kanavan graniittiseind, joka saattaa periytyd jo masuu-
nin ajoilta. Graniittiseindn pd&dlld on tiiliseind, joka
on alunperin kuulunut vuonna 1900 valmistuneeseen pa-
jaan. Tiilisein&n kanssa samanaikainen tai sitd nuorem-
pi on irtomaan alla oleva savipedin p&édlle rakennettu
tiililattia.

Seinddn rajoittuva ja alemman tiililattian padlla oleva
irtomaa on mydhemmin levitettyd tdytemaata, jossa saat-
taa olla myds puretusta masuunista perdisin olevaa ma-
teriaalia. Tdytemaan pddlld lienee ollut pajan johonkin
rakennusvaiheeseen kuulunut lattia. Alueella esiintyvdt
betonirakenteet kuuluvat pajan mydhdisiin vaiheisiin.
Seind, johon alue 2 rajoittuu on samalla paikalla kuin
masuunia ympdrdineen raastuvan ldnsiseind.

Irtomaata kaivettaessa 1O6ytyi rautakuonaa ja muutamia
esineitd, jotka liittyvdt pajan toimintaan.

Lidntisen seindn tiiliverhoilun perustaksi laskettiin
seindn vierelle graniittiperustan peittdnyt sepelian-
tura.

3.4. KELLARI

Muinaismuistoaluetta ldnnessd rajaavan rakennuksen kel-
larissa on ndhtdvissd jykevd graniittimuuri. Muuri
saattaa periytyd masuunin ajoilta silld karttojen mu-
kaan masuunin voimalinjan- ja raastuvanseind ovat si-
jainneet samalla paikalla. Muurin p&dltd alkaa vuonna
1900 valmistunut punatiiliseind (vertaa alue 2).

Pohjoispééssé betonirakenteiden alle peittyvd muuri on
noin 22 metrid pitkd ja lattian tasosta mitattuna noin
3-4 metrid korkea. Korkeimmasta kohdastaan se on jota-
kuinkin 1,5 metrida paksu, leveten loivasti alaspdin.

Seindmd on tehty suurista graniittilohkareista, joiden
valit on tiivistetty laastilla ja pienemmilld kivilla.
Lohkareissa on havaittavissa pyrkimystd sadnnélliseen
muotoon ja niissd on ndkyvissd porauksen jalkid. Sein&-
maa on tuettu muutamalla ankkuriraudalla.

Eteldpdissa graniittiseindn jatkeena on noin kuusi met-
Tia pitkd tiiliseind. Tiiliseindn katkaisee noin metrin
levyinen ja nelja metrid korkea graniittipilari. Tiili-
muurags jatkuu tdmdn jdlkeen noin 20 cm peittyen sitten
betonirakenteiden alle. Graniittivallin tiiliseind&n
rajoittuvasta kulmasta alkaa tiilistd muurattu holvi-
kaari, joka pddttyy mainittuun graniittipilariin.

T e g cvry S ——
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Tiiliseindn kohdalla maa viettdi etelddn pain. Paikassa
on ilmeisesti sijainnut vesipydérd, jonka védlityksella
on saatu pajassa tarvittu kdyttdvoima. Samalla kohtaa
lienee sijainnut myds masuunin puhalluslaitteita kayt-
tdnyt vesipyodra.

Tiiliseinddn on mydhemmin puhkaistu sdhkémuuntajaan
johtava ovi (vertaa alue 2). Sen edessd on myos kella-
riin johtavat metalliportaat.

Kellarin eteldpuolella olevassa koneistushallin kella-
rissa on osittain sdilyneet kapeat kiskot ja puusta
tehty, vanha wvaunu.

4. LOPUKSI

vuonna 1884 puretun masuunin paikalla on ollut runsaas-
ti mydhempdd rakennustoimintaa. Mahdolliset masuunin
rauniot ovatkin peittyneet nuorempien rakennuskerrostu-
mien alle. On myds mahdollista ettei varsinaiseen ma-
suuniin liittyvid@ rakenteita ole lainkaan sdilynyt.

Tyémaan arkeologisessa valvonnassa ei siis havaittu ma-
suunin jddnteitd. Suoritetut kaivuutydt eivdt kuiten-
kaan ulottuneet varsinaisen masuunin alueelle. Koska
masuuniin liittyvien jddnteiden olemassaoloa el varmas-
ti pystytty toteamaan on kohteen sdilyttdminen muinais-
jéddnndsluokassa 2 perusteltua.

Muinaismuistolailla suojattua aluetta ladnnessd rajaavan
rakennuksen kellarissa on ndkyvissd mahdollisesti ma-
suunin aikainen kanavanseind. Kellariin kohdistuvissa
rakennustoimissa on otettava huomioon, ettd muinais-
jddnndsalue kattaa myds vanhat kanavarakenteet.

Nyt suoritetuissa kaivuutdissd paljastuneet ja osittain
poistetut rakenteet kuuluivat vuonna 1900 valmistunee-
seen pajaan ja sen myShempiin vaiheisiin.

Masuunin hiilivarasto on sijainnut muinaisjddnndsalueen
pohjoispuolella sijaitsevalla kukkulalla. Kukkulan ité&-
laidalla on s&ilynyt mahdollisesti hiilivarastoon joh-
taneeseen ajosiltaan liittyvd kivilatomus. Muinaisjddn-
ndésalueen pohjoislaidalla erottuvat seindrakenteet kuu-
luvat 1890-luvun lopulla rakennettuun ja ilmeisesti
1980-luvulla purettuun malliverstaaseen.

)
<ﬁ27wﬂ Ué/9h¢¢

25.5.1998 Harri Nyman



TAMPERE TAMPELLA VAPRIIKKI
VALOKUVAT

Kuvannut Harri Nyman toukokussa 1998.

Kuva 1 (Rho neg /Z:¢43 )

Yleiskuva tutkimusalueesta. Kohteet vasemmalta oikeal-
le: alue 1 (etel&inen seind), alue 2 (la&ntinen seind),
vuonna 1950 valmistunut valivarasto, vuonna 1927 wval-
mistunut koneistushalli. (kuvattu pohjoisesta)

Kuva 2 (Rho neg /<Zoé#2 )

Alueelta 1 esille tulevaa betonilattiaa. (kuvattu idé&s-
ta)

Kuva 3 (Rho neg /XR0é8% )

Alue 2 asvaltin poiston jdlkeen. (kuvattu pohjoisesta)

Kuva 4 (Rho neg /20485 )

Alue 2 kaivuutéiden jdlkeen. (kuvattu pohjoisesta)

Kuva 5 (Rho neg ’2s68- )
Alueelle 2 laskettu uuden tiiliverhoilun perusta. (ku-

vattu kaakosta)

)

Kuva 6 (Rho neg /<06$
Alueelta 2 paljastuneita rakenteita. Katso profiili-
piirros yleiskartan kohdasta A. (kuvattu kaakosta)
Kuva 7 (Rho neg /L (8¢ )

Kuvan 6 alempi lattiataso esille kaivettuna. (kuvattu
kaakosta)

Kuva 8 (Rho neg /0683 )

Vuonna 1900 valmistunutta pajanseindd, joka on perus-
tettu vanhan kanavanseindn pddlle. (kuvattu koillises-
ta)

Kuva 9 (Rho neg 720699 )

Vdlivaraston kellarissa ndkyvdd mahdollisestil masuunin
ailkaista kanavanseindd. (kuvattu luoteesta)
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TAMPERE TAMPELLA VAPRIIKKI
DIAPOSITIIVIT

Kuvannut Harri Nyman toukokuussa 1998.

Dia 1 (Rho neg 40238 )

Yleiskuva tutkimusalueesta. Kohteet vasemmalta oikeal-
le: Alue 1 (eteldinen seind), alue 2 (ldntinen seind),
vuonna 1950 valmistunut valivarasto, vuonna 1927 val-
mistunut koneistushalli. (kuvattu pohjoisesta)

Dia 2 (Rho neg 70239 )

Alueelta 1 esille tulevaa betonilattiaa. (kuvattu idéds-
ta)

Dia 3 (Rho neg Ybayo )

Alue 2 asvaltin poiston jadlkeen. (kuvattu kaakosta)

Dia 4 (Rho neqg 4,44/ )

Alue 2 kaivuutdiden jalkeen. (kuvattu kaakosta)

Dia 5 (Rho neg #ed# )

Aleelle 2 laskettu uuden tiiliverhoilun perusta. (ku-
vattu kaakosta)

Dia 6 (Rho neg 772%3 )

Alueelta 2 paljastuneita rakenteita. Katso profiili-
piirros yleiskartan kohdasta A. (kuvattu kaakosta)

Dia 7 (Rho neg #02%% )

Vuonna 1900 valmistuneen pajanseind&d, joka on perustet-
tu vanhan kanavanseindn pddlle. (kuvattu koillisesta)
Dia 8 (Rho neg #0245 )

Vdlivaraston kellarissa nakyvdd mahdollisesti masuunin
aikaista kanavanseindd. (kuvattu luoteesta)

Dia 9 (Rho neg %$JZ4%¢ )

Muinaisjadnndsalueen pohjoispuolella oleva kukkula,

jolla on sijainnut masuunin hiilivarasto. (kuvattu ete-
lastd)




TAMPERE

Vapritkki

TAMPELLA

1998

TUTKIMUS

BHO NEG /29 683

BAo Weg 126682

P A -

Varalb



N

Rbo n €g /20684




TAMPERE

LLA Vap

TAMPE

Py aad VYA TVVY T add TYPR adL’ TYYSLAART TVVY Fakd’ TRPE. LAa VTR Laak  VEFD gy 1O aad VTS Ll TV, E‘J L7 Base VS 2
¥ b 3 .

[ >
f

ey i

I w”..ia\. t\\m\.u 3
L § o




L—'i
i~
—
,_]
tad
-t

N

AN

Ve T
Ty
et Ny ST
Tl O “‘LJT.‘T

ahre)

%




-
107
NEOPRENECSAS -
TON  PUTKI-
TYOPAJA ’
atle
101 o2 o 106
LANTI—  KESKIMMAR TAI- | NEQPRENE =
NN KonE-INan KONE NEN { 0SASTO
MALL!  |Batlt [KONE-) !
{HALLI . r
| S e 1 .
! | 't 1 '
l_ l\.’ﬁlLl'«'ﬂM'or
= —_ - - _1 [
y 03
RUOKALA !
5% TILAJA
KON ITOnRG
2
P =
O
138 -
POMTINVAN-
THIAN TUPA 5
@)
Q.
[
KOMJAUSPAJA
R e ——

yvuonna 197

asemapiirros 1:1000
uudet tilat:
karkgisu  ja pintg
kavittelyosaste [106) 1
3 konepajon lisatia [10% i3
wonepajurn latorg te

ria (105

asuinraleornys (BB
paja 1105)

030 ulke-0sgston
tyopajca {109]
osa vuiiverasiog (110)

korttalahteat:
® RO 7524 (TA)

‘ i
porstetut  tilat
¢
p i
L]
{




2

' AT LLILTK 11
17 |

MASUUNI | ik
o
SUN——} Y, ;.
VIONGg 497
asemapiirros 11060 &

uudet tilat:

‘ karkaisu  ja pintc
Sl kacitielyosastc (105)

, xonepajon lisatila {105}
xonepajon laboere to
rio (106

S/ lh
!

-~

}

1
AR OR. Bl

O opreENEDSAS -
TON  PUTKI~-
TYOPAJA

porstetut  tilat
i e asuinralernus {B6)
L J

paja (1U5)

¥ g ": bo-05ast
) : f (4] Osg U_HO Qs5aGSton
j ; { tysonagjea (109)
; i e 0sc v@itvarosioe {110} 1

karttalaghteet:

,_° RO 7524 (TA) j

AOBTT A NI Bl A D P AR DA

AR

n 102 . os 106
ANTI=' IKESKIHMAI—'ITAS— L, NEOPRENE-]
EN KONZ-! NEM XCNE- NEN 0SASTO ¥
ALLL | MALL 1 XKONE-] !
jRALLEEE S g
ISR
TR o i
i— | VALIVARASTO

103
RUOKALA

—L

;
!
!
!
| |
|
|
I
|

R a
112 : "m‘:::_".:?:’_i
KONTTCR |
-2
——
TR T
U -
138 -~
PCRTINVAR-
TIJAN TUPA ;=5
O
ol

TR A NLCA w308 YLK

L 20
KORJAUSPAJA




i e SIPIRARIINIIT

KELLARI

o
®

®

77,0

DN

Q§§§w&®®®§\‘

o

/7
/

%

ASVALT TIPIHA

87.80 m mpy
N
\\\ alue, jolta asvaltti poistettiin

@ asvaltin alta paljastunut muuntajan pikikatto
(::) asvaltin alta paljastunut betonilattia ja siinen liittyvid rakentei:a
@ maanpdallisig, nykyisid rakenteita
C:) tiiliseindn jadnnsksia

ALUE  tutkittualue

=R vanhankanavanseinan rakenteita
= paljastuneita kanavanseinan rakenteita
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rakenteet eivat limity

hiekka

laasti
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asvaltti

TAMPERE TAMPELLA VAPRIIKKI
Pohjoisprofiili yleiskartan kohdasta A
Mittakaava 1. 20
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graniittiseind ja siihen liittyvat ankkurirauta sekd tiiliseing

E » betoniseind peittdd vanhemmat rakenteet

E betonilattia

11 7

betonipilari

tilliseinddn puhkaistu betonikamanainen ovi

GIGICICIS,

myodhempi tdytemaa (hiekka)

TAMPERE TAMPELLA VAPRIIKKI

_ Periaatepiirros kellarissa nakyvi:
] masuuninkanavan rakenteista

. ) mittakaava noin 1 : 100
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