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Kuva 1Pyynikintori ja Heinatori v.1952 (Teuvo Makinen, Vapriikin farkesto).
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1. Julkaisutiedot

Tilagja:

Asunto Oy Pyynikintori 3
yhteyshenkiloHeini Asikainen, isannditsija
Pirkanmaan Ammattisannginti Oy
Sarvijaakonkatu 5b A 33540 Tampere

Tekija:

Mikko Suominen, arkkitehti SAFA

p. 040 550 2941
mikko.suominen@arksuominen.fi
Arkkitehtitoimisto Mikko Suominen Oy
Finlaysoninkatu 4 B 33210 Tampere
www.arksuominen.fi

2. Kohteen perustiedot

Kohteen nimi:
Asunto Oy Pyynikintori 3

Kohteen osoite:
Pyynikintori 3
33230 Tampere

Kiinteistotiedot:
Kaupunginosa VI
Kortteli 121
Tontti 1

Kaavatilanne:

Kaavakartta pvm 13.1.1935, jossa merkitty omistusoikeudella luovutetut
tontit, vuokralle luovutetut tontit, kaupungin omistamat rakennetut
tontit, kaupungin omistamatakentamattomat tontit. Asemakaava
vahvistettu 10.6.1936.

Alueella on kéynnissa kantakaupungin vaiheyleiskaavan laatiminen.

Kuva 2Kaavakartta v. 1935Pyynikintori korostettunélampereen kaupunki).
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Kuva3. Osasuurennos v. 19%aavakartasta.

3. Johdanto

Selvityksen tarkoitus ja rakenne

Selvitys on laadittu Asunto Oy Pyynikintori 3:n toimeksiantona ja sen koh
teena on yhtidn asuinrakennus Pyynikintorin ymparistéssa. Selvitys teh
daan liiteaineistoksi tontinasemakaavamuutosta varten. Kyseessa on
suppea rakennushistoriaselvitys jonka tarkoituksena on kuvata raken
nuksen nykytila ja siind tehdyt keskeiset muutostyét. Selvitys on tehty

Museoviraston Talon tarinatrakennushistorian selvitysopakirjan ohjet

ta kohteeseen soveltaen. Selvityksesséa kasitellaén tiivistetysti rakennuk
sen ja rakennuspaikan historiaa, muutosvaiheet, erityispiirteet ja nykytila.
Selvitykseen on dokumentoitu vanhoja suunnitelmia siina laajuudessa kuin
aineistoa on ollut saatavilla. Bissi on koottu valokuvamateriaalia siga
ulkopuolelta seka kohteen olennaisimmista erityispiirteistgon yhtey-
dessa on tehtynydshenkiléhaastatteluja.

Kohteen dokumentointiprosessi

Selvitystyd on tehty vuoden 2024 dlokakuussa tontilla, kohderaken
nuksessa jarkistotutkimuksena rakennusvalvonnan arkistosska yh

tion hallussa olevia arkistoaineistoja tutkimallaséksi aineistoja on selvi
tetty Arkkitehtuurimuseonkaupunginarkiston ja Pirkanmaan maakunta
museon lahteistd sekd museoiden kes&istoista. Arkistotutkimusta on
tehty osin digitaalisesti. Dokumentoinnissa on lisaksi kaytetty kirjallisia
l&hteitd, jotka on yksildity lahdeluettelossa.

4. Alueenja rakennuksen historia

Alueen historia

Rakennus sijaitsee Pyynikintorlénsilaidalla Heinatorin korttelissa. Alu

een keskeisen rakennetun ympariston muodostavat liséksi Pyynikintorin
itireunaan rajautuva Tammerkonnun Kortteli, eteldreunaan sijoittuva
Tampereen Lyseon ja Tampereen konservatorion muodostama oppilai
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tosten kortteli sekéd Heinatorin pohjoispuolelijaitseva Veljeslinnan kort Alueen ensimmainen asemakaava vahvistui897. Kaupunginarkkitehti
teli. Lambert Pettersonin laatimassa kaavassa nykyisen Pyynikintorin kohdalle

Pyynikintorin alue oli 176@uun lopussa Tammerkosken kylan talojen oli merkitty suuri toriaukio, joka oli nimetty Aleksanterintoriksi.

niitty- ja metsamaata. Kaupungin ensimmaisessa asemakartassa v. 1779 Pyynikintorin suunnittelusta jarjestettiin asemakaavakilpailu v. 1903. Sen
Pyynikin alue oli edelleen metsaista. 1800ulla tulevan toriaukean keh voittajan Lars Sonckin laatima asemakaavaehdotus vahvistettiin v. 1908.
dalle muodostui markkinapaikka Plassi, jog&kettiin kausimarkkinoita ja Asemakaava perustui vapaamuotoisempaan jasentelyyn kuin edeltavan
myytiin mm. hevosia. Viereiselld Heinatorilla myytiin heinia ja halkoja sek& aikakauden tiukkapiirteiset ruutukaavat. #eassa tori oli keskeinen osa
sikoja ja kanoja. Plassin alue tunnettiin myds Hevostorina. Alue oli tuolloin kaupunkirakennetta, mutta mittasuhteiltaan hieman pienempi kuin aiem
viela laaja ja avoin, ruohopintainen aukio, joka oli kaupungin lantine  massa kaavassa. Kaavan mukainen rakentaminen kaynnistyi torin lansi
paatepiste. puolelta Pyynikinrinteen pientaloista.

Kuva4. Nakyma tulevan Pyynikintorin yli keskustan suuntaan (Richard #juités v. Kuvab. Markkinat hevostorilla, taustalla viljamakasiini eli nykyinen taidemuseo (Ajoitus v.
189099, museoiden arkistat) 189099, Vapriikin kuvaarkisto).
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AL e v i o FA
Asemaakaavaa muokattiin v. 1921 kaupunginarkkitehti Bertel Strommerin T R (Q’ZZM“
toimesta. Tastd asemakaavasta jai sowsa toteutumatta. Sen sijaan TAMPEREEN VII EAUP. O5AN
Strommerin v. 1927 laatima asemakaava antoi Pyynikintorille sen nykyisen A,SJE]\/LAHAAVAN MUUTOSEMDOTUS.
nimen ja muodon. Lénsia itasivustoille oli varattu kuusikerroksisten X
asuinkerrostalojen korttelit, joista itdpuoli muodosti laajemman umpi U ] 1 | [ l L
korttelirakenteen. Asuinkerrostalojen ilme noudatti 19R&un klassis X . [

mia. Veikko Kallion suunnittelema Pyynikintori 1 valmistui v. 1928. Torin
etelareunalle rakennettiin v. 1935 Tampereen reaalilyseo ja sen viereen ; Poerannanare
Teuvo Viitasen kaupungin arkkitehtiosastolla suunnittelema Tampereen ¥ e
konservatorio v. 1974. Heinatorin itdreunaan ja Pyynikintorin fansi
kulmaan sijoittunut Lambert Pettersonin suunnittelema vaakahuone val
mistui v. 1914 ja se on nykyisin asemakaavalla suojeltu.

Vaakahuonetta on laajennettu 2080vulla nykyiseen muotoonsa. Torin
pohjoisreunalle nousi Bertel Strommerin suunnittelema klassistinen-huol
toasema v. 1929. Huoltoasema purettiin v. 2000. Torin pohjoislaidan kau
punkikuvaa on sen jalkeen muokannut raitiotien ja sen pysékkien raken
taminen v. 2023. Raitiotien pohjoispuolelle suunnitellun Tampereen tai
demuseon alueen asemakaavaehdotus hyvaksyttiin yhdyskuntalautakun
nassa toukokuussa 2024. Taidemuseon tontille on suunniteltu uudisraken
nusta suunnittelukpailun pohjalta.
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(Kaavahistorian lahde: Pyynikintorin ymparistdn rakennetun kulttuuriympariston e, e o
inventointi 2016, Anna Lyy&eppéanen, Pirkanmaan maakuntamuseo). P 2 = .0 ‘ff; wa
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Kuvas. Bertel Strommerin laatima paivitetty asemakaava v. 1927.
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Kuva?. Pyynikintori nakyma pohjoisen suunnasta v. 1933 (Eero Troberg, Vapriikin kuva Kuva8. Pyynikintori Heinétorin suuntaan v. 19@b.M.Staf, Vapriikin kuvarkisto)
arkisto).
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Arkkitehti Yrjo Lindegrén
(13.08.1900, Tamperel2.11.1952, Helsinki

Yrjo Lorenzo Lindeén kirjoitti ylioppilaaksiv. 1920 ja valmistui arkkiteh
diksi Teknillisesta korkeakoulustal925. Hanella oli oma toimisto Helsin
gissa vodesta 1925 lahtien. Lindegm toimi Arkkitehtilehden paatoimit
tajanavuosinal93740. Vuonna 1937 han voitti Pariisin maailmannayt
telyssa arkkitehtuurin Grand Pripalkinnon jav. 1948 Lontoon olym
pialaisten taidekilpailun arkkitehtuurin kultamitaliuonnal1952 Linde
grénille myodnnettiin professorin arvonimbiindeggénin tuotanto on varsin
monipuolinen. Han suunnitteli tyyppipiirustuksia maaseudsaintaloiksi

ja kouluiksi, urheilurakennuksia, hautamuistomerkkeja ja asemakaavoja.
Han osallistui menestyksekkaasti lukuisiin arkkitehtuurikilpailuibimde
grénin paatyd yhdessa Toivo Jantin kanssa on Helsidlyimpiastadion,

joka on yksi merkittavimmista funkisrakennuksista Suomessa. Hanr suun
nitteli myds Helsingin kaupungin vuokratalosth ¢ YNNNXY S f 2 y ¢
seka Vaalijalan vajaamielishoitolan Pieksamaelle. Liddagarkkitehtuu

rille oli ominaista askeettinen muotokieli ja moderni arkkitehtiajattelu.
1940CIuvun puolivélissa Lindegnilla oli yhteinen toimisto Alvar Aallon ja
Viljo Revellin kanssa. He tekivat useita yhdyskuntasuunnitelmia sodan
jalkeiseen Suomeeldaakko Tahtinetydskenteliopiskelijana Lidegrénin
toimistossa ja oli mukana Pyynikintori 3:n suunnitteludsadegrén itse
asui lyhyen aikaa vuokraldtiossa

(Lahdga valokuva Arkkitehtuurimuseo)
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Rakernamishistoriaja alkuperdiset suunnitelmat

Vuoteen 1981 asti Asunto O.Y. PyynikintornBnella toiminut yhtio ra
kennutti kaupungin vuokratontille asuinkerrostalon, joka valmistui v.
1928. Nykyisin yhtid tunnetaan nimella Asunto Oy Pyynikintori 3. Raken
nuksen suunnitteli arkkitehti Yrjo Liedrén yhdessa toimistossaan tyds

Maistraatille jatetyssd hakemuksessa kuvataan rakennugiasikerrok
siseksiasuinrakennukseksi, joka sisalsi kellarikerroksessa pannuhuoneen
polttoainevarastoineen, viisi suurempaa varastoa, pesutuvan ja talouskel
lareita seka pihan alla autotallin. Ensimmaisessa kerroksessa viisi myyma

kennelleen nuoren Jaakko Tahtisen kanssa. Rakennus rakennettiin samanalaa, nelja asuinhuonetta, kolme keittiota, kaksi kylpyhuonetta, eteisté, kay
vuonna toteutetun Veikko Kallion suunnitteleman asuinkerrostalon kanssa tavia ja mukavuuksia. Toisesta kerroksesta alkaen kuudenteen kerrokseen

kiinni siten ettd ne muodostivat yhtendisen korttelin osByynikintorin
l&nst ja Heinatorin eteldpuolelleRakennuksen toteuttajana oli rakennus
like Tahtinen & Sola Oy.

Kuva 10. Alkuperainen asemapiirustus (Tampekeempunginrakennusvalvonnan arkisto).

kussakin 13 asuinhuonetta, joista kahdessa alkovi, kuusi keittiota, eteista,
viisi kylpyhuonetta, yksi palvelijanhuone sek& mukavuudet.

Rakennuksen vélipohjat toteutettiin betonirakenteiga kotelolaattapal
kistona Kantava pystyrunkga ulkoseinatolivat massiivitiiltd Julkisivut
rapattiin ja maalattiin kalkkimaalillaSokkelit olivat graniittipintaisia ja
vesikato maalattua peltid. Ikkunat olivatpeittomaalattuja moniruutuisia
puuikkunoita ja ulkcovet kuultokasiteltyja puuovia. Huoneistojen véali
seinat tehtiin mahdollisesti savitiiliharkosta.

Rakennuksen keskelle sijoittui ovaalinmuotoinen avoin porrashuone ja
hissi. Porrashuoneesta glhteydet asuntojen lisaksi tuuletusparvekkeille,
kellariin ja ullakolle. Ensimmaisessa kerroksessa oli yhteensa viisi liiketilaa,
joista kolme sijoittui Heinatorin puoleiselle sivustalle ja kaksi Pyynikintorin
puolelle. Lisaksi kerroksessa oli kolme sisale avautuvaa asuntoa.
Toisesta kerroksesta kuudenteen asti kerrosten pohjakaaviot olivat
identtisid. Jokaisessa kerroksessa oli yhteenséd kuusi asuinhuoneistoa,
yhden, kahden ja kolmen huoneen seka keittién ja hallin huoneistoja. Yh
dessa asunnossa oliyiis palvelijanhuone. Asunnoissa oliilojen yhtey

dessa kylpyammeet.
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Porrashuoneen tasanteiden ja portaiden pintamateriaaleina oli mosaiikki
betoni ja ullakon tasolla betonkKerros ja vélitasanteet seka porrasaskel
mat olivat ilmeeltdan yhtendistd mosaiikkibetonia. Seinat ja sisdkatto
olivat rapattuja ja maalattuja. Katonrajassa oli yksinkertainen koristelista.
Huoneisteovet olivat maalattuja puupeiliovia ja ullakon tasoifeetalli-

ovia. Hissi oli aikakaudelle tyypillinen verkkoseinalla varustettu verajahissi,
jonka korin sisédpinnat oli kuultokasiteltya puuta. Portaidaitdet olivat
maalattua terastad ja kasijohde puuta. Kaiteen suojaosana oli toistuva
koristeosa klassismin henkeen. Porrashuoneen koristelu oli selkeda ja
yksinkertaista, niukoilla ja tyylikkailla yksityiskohdilla toteuttu. Porrashuo
ne oli yleisiimeeltdawaikuttava.

Asuinhuoneistojen alkuperéisista materiaaleista ei ole tarkkaa kasitysta,
mutta todennakdisesti kaytettiin tyylisuunnalle ja aikakaudelle tyypillisia
ratkaisuja. 1920uvun kaupunkikerrostaloissa esim. lattiat olivat usein
peittomaalattua puuta, hienoimmsa parkettia. Seindpinnat olivat tape
toituja pienikuvioisilla tapeteilla ja katot maalattuja. Seinien ja kattojen sa
vyt olivat yleensd vaaleita, mutta esim. 1920un puolivalin jalkeen
yleistyi Art decotyylin vaikutuksesta variltdan ja kuvioinniltaanimak
kaampien tapettien kayttdminen. Naita kaytettiin yleensa pienemmissa
pinnoissa. Klassismin sisustusratkaisut olivat yleensa huomattavast eleet
tomampia kuin edeltdvan kansallisromantiikan ja sitd aiempien tyylien
koristeelliset vastaavat.

Kellarikerroksessa sijaitsivat liikehuoneistojen varastot, joista kahteen ol
sisdinen porrashyhteys suoraan 1.kerroksen tiloista. Liséksi kellarissa oli
asuntojen ruokakellarit, pannuhuone ja polttoainevarasto seka pesutupa.
Rakennuksen keskuslammityksEmmonlahteena oli alunperin kivihiili

ja puu. Pihakannen alle toteutettiin autohalli, jonne johti ajoluiska Heina
torin puolelta. Ullakkokerroksessa oli asuntojen irtaimistovarastot
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Kuvall. Kohteen esittely Arkitektesrehdessa 1.9.1929 (Kansallisarkisto).
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Kuval2. Alkuperdinen pohjapiirustus, kerrokset6l.
(Tamperee kaupungirrakennusvalvonnan arkisto).
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Kuval3. Alkuperdinen pohjapiirustug&ellart ja ullakkokerrokset.
(Tampereen kaupungin rakennusvalvonnan arkisto).
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Kuval4. Alkuperéinen julkisivu lanteen sisapihalle ja leikkaus
(Tampereen kaupungin rakennusvalvonnan arkisto).
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Kuvals. Alkuperainerjulkisivuitaan Pyynikintorille.
(Tampereen kaupungimkennusvalvonnan arkisto).
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Kuvalé. Alkuperainen julkisivu pohjoiseen Heinatorille.
(Tampereen kaupungin rakennusvalvonnan arkisto).
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5. Rakennuksemuutosvaiheet

Rakennuksssa on tehty jonkin verran muutoksia sen valmistumisen jal

pannuhuonetta ei enda tarvittalkuperdisessa kaytdssaahkuperaisten

keen. Osa niista on luonteeltaan palauttavia, osa teknisia muutoksia ja osa talouskellarienja 0ljysailichuoneerpaikalle on tehtyulkoiluvélinevarasto

huoneistomuutoksia. Tilajarjestelyjen kannalta suurimmat muutokset on

ajoluiskan uusimisen yhteydessa 1988. Julkisivukunnostuksen lisaksi

tehty 1.kerroksessa ja kellarikerroksessa. Rakennukseen on hahmoteltu viimeisin laajempi tekninen muutos on tehty v. 1998, jolloin toteutettiin
my®s ullakkoasuntoja, joita ei ole toistaiseksi toteutettu. Rakennus selvisi vest ja viemarijohtosaneeraud/anha autohalli on muutettu vuokratilaksi

sodanaikaisesta pommituksesta, jossa naapuritalo Pyynikintori 1 vaurioi
tui ylimmista kerroksistaan.

Rakennushistorian kannalta merkittavimmat muutokset on v. 1959 tehty
ikkunamuutos, jolloin vanhat moniruutuiset ikkunat vaihdettiin jaetto
miksi ja rakennuksen ulkoilme muuttui oleelliseshtend muutos
perusteena oli ikkunoiden puhtaanapidon helpottamin&fuutoksella oli
myds kaupunkikuvallista merkitysta, kun Pyynikintegkennetunympé&
ristdn klassistieen kivitalomaisemaarsyntyi yhtendisesta tyylistd poik
keava yksiloMy6s yhta merkittavana voi pitéda ikkunajakojen palautta
mista alkuperaisen suti@an v. 2000 julkisivukorjauksen yhteydessa. 1kku
nat uusittiin jaoltaan kuusiruutuisiksi kun alkuperaiset olivat kahdeksan
ruutuisia Rakennuksen ilme kuitenkin palautui hengeltd&n alkuperéaisen
kaltaiseksi My6s porrashuoneen sisdilme palautettin samana vuonna
variselvityksemohjalta.

Ensimmaisen kerroksen liiketiloissa tehdyt muutokset, liikehuoneistojen
yhdistaminen ja kellariyhteyksien poistaminen seka uusien tekeminen
ovat suurimpia toteutettuja tilamuutoksia. Lansisiiven kahden liiketilan
yhteydet sisdpihan asuntoihin on poistettellariin on toteutettu sauna

osasto ja ulkoiluvalinevarasto. Yhtion saunaosasto rakennettiin kellariin v.

1956. Lammitysmuodon vaihtuessa enéiiili- ja puulammityksestadljy-
lammitykseenja lopuksi kaukolampddnvanhaa polttoainevarastoa ja

15

eika ole endé alkuperaisessa kaytdssa.

Ensimmaisen kerroksen asuntoon A2 on liitetty alapuolinen kellaritila
uudella sisdportaalla, jolloin kellariin on toteutettu harrastetildaisen
kerroksen asunnossa A5 on yhdistetty keittio ja palvelijanhuone v. 1979.
Lisaksi asunnossa A25 on tehty néditkn laajennus /huonejarjestelyjen
muutosty® kevyitd valiseinia poistamalla.

KORKEUS N
2000 L

Kuva 17. Pohjoisjulkisivu ennen ikkunajakojen palauttami&itofmairoksen luvitus Tam
pereen kaupungin rakennusvalvonnan arkistokuva98J.
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Muutosvaiheiden yhteenveto

Muutosvaiheiden yhteenveto rakennusvalvonngnyhtion arkistoainei
stot, keskeiset muutokset ja niiden toteutuminen

1929

1956

1959

1978

1979

1981

1988

1998

Rakennuksen valmistuminen (arkkitghYrjo Lindegrén ja
Jaakko Tahtinen)

Tilamuutos saunaosaston rakentaminen kellariin (insindori
Arvi Holopainen)

Alkuperadiset ikkunat vaihdettu jaottomiin (aineistoarai
kennusvalvonnan tai yhtion arkistossa)

Julkisivumuutos, valomainos pohjoisjulkisiviiilampereen
InsinGoritoimisto Oy

Huoneistomuutos 2.kerroksen asunto A6 palvelijanhuone ja
keittié yhdistetty(arkkitehti Jere Maula)

Julkisivumuutos, valomainoksen muutos pohjoisjulkisivulla
(arkkitehti Antti Tahtinen)

Valiseindmuutoksia kellarja 1.kerroksessa, ulkoiluvéline
varasto kellariin, autohallinluiskan ja tukimuuriruusimi
nen, 1l.kerroksen liikehuoneistosta erotettu asuntgRA
llkka Pyykko)

Rakennuksen vesija viemarijohtosaneeraus (L-glun
nittelija Jukka Kaukonen)
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2000

2011

2016

2022

2023

Rakennuksen ikkunat palautetaan alkuperaisen suuntaan ja
julkisivukunnostugarkkitehti Lasse&osunen),porrashue
neen alkuperéinen sisavaritys palautetaatkuperéaiseen
suuntaan.

Tilajaon muutostyd, asuntoon A2 liitetty kellarin varasto
tilat asunnon aputiloiksi, kellaritilat yhdistetty sisaisellapor
taalla 1.kerrroksen asuinhuoneistoon ARA Pirjo Bader
mann)

Kahden liiketilan vdlille lisatty yhteys ja kellarin potras
yhteys poistettu.

Tilajarjestelymuutos, asunnon A25 markétilalaajennus,
huonejarjestelyjen muutoéRA Pirjo Badermann)

Tila, rakenne ja LVAmuutoksia asunnossa B33, virallistettu
liketilan muutos asunnoksi B33 (RI Eero Lehtinen)
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6. Rakennuksen nykytila

Asuntojen alkuperainen tilajakon hyvin pitkalti sailynyt Muutoksia on
tehty vain muutamassa huoneistosszorrashuone on sailynyt alkuperai

sessa muodossaan. Liiketilojen osalta kulmahuoneisto on toimistokaytossa

ja dité on avattu oviyhteys Heinatorin puoleie piereen liikehuoneis
toon. Muut liiketilat ovattiloiltaan pa&osinennallaan Suurimmat kerros
kohtaiset muutokset on kellarin tiloissallakon osalta muutoksia dmyvin
vahan.

Rakennuksen ulkoarkkitehtuuri aéilynyt varsinkimpalauttavien toime-
piteiden jalkeen hyvin ja sitd on yllapidetgadukkaasti. Pintamateriaalit
ja yksityiskohdat vastaavat varsin hyvin alkuperaidikovarityksesta ei
ole tehty tutkimusta,jolloin varihistorian arviointi ja& saatavilla olevien
dokumenttien varaan. Naita ovat paaosin arkistovalokuvat, jqiststyy
padtelemaénvain savyasteita ja varipintojen kontrastegtuen musta
valkoigsta kuvista Vuoden 1936 valokuvassa julkisivupinta on tumma,
ikkunat tummia, mutta niiden listat vaaleita. R&&§an konsolit ja raystdén
alapuoliset pinnat listaan asti julkisivupintaa tummemmat. Ikkunoiden
ulkopinnat maalattiin 1920ja 3Gluvuilla tyypillisesti tumman ruskeilla tai
punertavan ruskeilla savyilla. Mahdollisesti jo 194@un lopulla ja vii
meistdaan 1950uvun alussa seindvari on muuttunut vaaleammaksi ja
ikkunat maalattu valkoiseksi. Nykyinen julkisivuvaritys on vuoden 2000
kunnostustyérmukainen.

Paajulkisivujen listat ja medaljongit sekd raystaskonsolit ja niiden valiin
sijoittuvat peilit onkunnostettu korjausten yhteydessa. Alkuperaisissé jul
kisivupiirustuksissa itasivulle esitettyjd medaljonkeja ei ole alunperinkaan
toteutettu. Katujulkisivujen rapattu seinapinta ja hienorapatut ikkunalistat
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ovat 1920luvun kivitaloklassismille tyypillisia ja arkistoaineistojen perus
teella vastaavat rakennusajankohdan tilannetta. Ajankohdan tapaan
sisdpihajulkisivut on jatetty arkisemmiksi ja niiden niukka koristelu seka
ohutrappaus ovat olleet yleinen toteustapa. Vesikatto on maalattua
peltia kuten rakenamisajankohtana. Kadun puolella ulkwet ja nayte
ikkunat ovat alkuperéaisia ja kunnossapidettyja yhta liiketilan uusittua ovea
lukuunottamatta. Sisapihan puolella porrashuoneen alaovi on jossain vai
heessauusittu jugendtyyliseksi, mutta parvekeovet ja ylaikkunat ovat
alkuperéisid ja niiden sévy todenndkdisesti ldhempanad ensimmaista
tummanruskeaa varitysta

Paajulkisivujen graniittijalusta ja sisdankéayntien portaat ovat alkuperaisia
tai niitd on kunnostettu vastaavalla tavalla yastaavinmateriaalein.
Tuuletusparvekkeiden kaiteet ja luiskan kaiteet ovat alkupergisigti on
toteutettu myohemmin Autohallin ovi on uusittu ja sen viereen on
puhkaistuoviyhteys uuteen ulkaluvalinevarastoon. Samalla luiskan -sei
naan on asennettu uusi ikkun®ihalle on rakennettu jossain vaiheessa
kevytrakenteinen jatekatos. Sisdpihan pimateriaalna on asfaltti. Se ja
kivijalan juuren pellitykset kert@t mahdollisist&kosteudenhallinan haas
teista. Sisapihan puolella sokkeli on mahdollisesti maalattu silikonihartsi
maalilla tai vastaavall@aksunkalvon muodostavalla pintakasittelyaineella
jalkeenpain.

Sisétilojen osalta porrashuone on kunnostettu mahdollisimman alkupe
raiseen asuunsa ja se on pinnoiltaan hyvassa kunnésssinaista varihis
torian tutkimusta ei ole kuitenkaan teht)aikki materiaalit ja rakennus
osat ovat joko alkuperéisia tai kunnostettu alkuperéaista vastiaawanhat
huoneistojen, kellariinja ullakolle johtavat ovet ovat sailyneet. Niiden



As OyPyynikintori 3 Rakennushistoriaselvitys
Arkkitehtitoimisto Mikko Suominen ®y112024

heloista my6s suuri osa on alkuperaisia. Portaiden ja tasanteiden mosaiik
kibetonipinnat ja ylimman kerrostasanteen betonilattia ovat vanhoja

samoin portaan kaiteet kokonaisuutena sailyneet. Porrashuoneessa on
edelleenmyds alkuperainen verajahissi seka valaisimet. Hissikorin lakatut
puupinnat ja yksityiskohdat kattovalaisin mukaan lukien ovat niinikédéan
sdilyneet.

Asuinhuoneistoissa on todennédkdisesti tehty ajan kuluessa useita muu
toksia sisapinnoille ja pintamateriaaleille, mutta selvityksen yhteydessa ei
ei ole kayty lapkaikkia asuntoja. Liiketiloista kulmahuoneiston toimisto
tilassa on sailynyt alkuperdista likehuoneiston lattialaatoitusta Heinatorin
puolella. Muutenniiden pintamateriaaleja oreri vaiheissa laajastiudis
tettu. Vanhoja lammityspattereitfa eri aikakausien sahk{a taloteknisia
asennuksia on jonkin verrasailynyt sekd asunnoissa etthiketiloissa.
Kellarivarastojen ovet ovat alkuperaisia puuovia.

Nykytilannepiirustukset
(Arkion Oy)

Kuvd 18. ja 19 Pohjapiirustuksekellarikerros ja ullakko.
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Kuva 20. ja 21 Pohjapiirustuksel. ja 2kerros.
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Nykytilanteen valokuvat

Kuvd 24. ja 25.Kaukondkyma koillisen suunnasta ja katundkyma.
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Kuva 26. ja 27.Kaundkyma koillisen suunnasta feikyma Heinatorilta.
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Kuva 28. ja 29.Sisapihanakymia
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Kuvd 30. ja 31.Sisdpihanakymia.
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Kuvd 32. ja 33.SisépihaltaHein&torin suuntaan ja julkisivun yksityiskohtia.
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Kuva 35. ja 36. Julkisivun yksityiskohtia ja tuuletusparveke.
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Kuva 37. ja 38.Katutasonakyma ja paasisaankaynti.
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Kuvd 39. ja 40.Katutasondkyma jdiiketilojen sisdankaynnit.
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Kuva 41-43. Yksityiskohtia iiketilojen ulkeovia.
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Kuvat 44-46. Yksityiskohtia /asunnon ulavi, porrashuoneen
ulko-ovi ja asunnon ikkuna pihatasossa.
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Kuvat 47-48. Portti sisapihalle seka ajoluiska ja sisédpihandkyma.
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Kuvat 49:50. Paésisdankaynti ja porrashuoneen alataso.
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Kuvat 51-52. Porrashuoneen alataso ja porraskuilu alhaalta.
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Kuvat 53:54. Kerrostasanne ja alkuperdinen huoneista
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Kuvat 55:56. Alkuperainen hissi yksityiskohtineen.
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Kuvat 57-58. Asuinhuoneisto.
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